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BESKRIVELSE
Design : Fasettslipte kanter
Type kokeplate : Keramikk
Type kokeplatekontroll : Separate pluss-minus-
kontrollpaneler

FUNKSJONER
Antall kokesoner : 5
Number of power levels : 9
Restvarmeindikator
Oppkokingsautomatikk
Dobbeltsoner/Triplesoner - antall kokesoner : 1 / 1
Timer/antall kokesoner
Elektronisk barnelås
Sikkerhetsstopp

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Forreste, venstre kokesone, størrelse cm :
12/17.5/21
Forreste, venstre kokesone, effekt kWh : 0.8/1.6/2.3
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 14.5
Forreste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.2
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 14.5
Bakerste, venstre kokesone, effekt kWh : 1.2
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 18
Bakerste, høyre kokesone, effekt kWh : 1.8
Størrelse på midtre kokesone i cm : 12/21
Størrelse på midtre kokesone i kW : 0.75/2.2
Elektrisk tilkobling V : 230V / 400V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total effekt, koketopper : 8.7 kW
Sikring, Amp : 3 x 16

MÅL OG VEKT
Produktdimensjoner HxBxD : 48 mm x 780 mm x 522
mm
Installasjonsmål HxBxD : 42 mmx750 mm x 490 mm
Netto vekt : 10.6 kg/11.9 kg
Index : 23462
EAN-nummer : 5709708224620

KK 7520-90 T

Type kokeplatekontroll: Separate pluss-minus-
kontrollpaneler
Antall kokesoner: 5
Produktdimensjoner HxBxD: 48 mm x 780 mm
x 522 mm


