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BESKRIVELSE
Type kokeplate : Gass
Design : C-cut
Type kokeplatekontroll : Knotter
Elektrisk tenning : I knotter
Antall kokesoner : 5
Number of power levels : 9
Timer/antall kokesoner
Minutur
Sikkerhetsventil på alle brennere

FUNKSJONER
Elektronisk barnelås

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Elektrisk tilkobling V : 230V
Elektrisk tilkobling Hz : 50Hz
Total gasseffekt på koketoppen : 12 kW
Sikring, Amp : 1 x 10
Tilkobling av strømledning : Strømledning med støpsel
Ledningslengde : 130 cm
Forberedt for bygass/naturgass/sylindergass* :
Ja/Ja/Ja/Ja* For by-gass. Dyser for naturgass og flaskegass
inkludert
Brenner foran til venstre - Normal/Rapid/Wok/Ultra
Rapid : Nei/Ja/Nei/Nei/Nei
Bakre venstre brenner - Normal/Rapid/Wok/Ultra
Rapid : Nei/Ja/Nei/Nei/Nei
Brenner foran til høyre - Normal/Rapid/Wok/Ultra
Rapid : Nei/Ja/Nei/Nei/Nei
Bakre høyre brenner - Normal/Rapid/Wok/Ultra
Rapid : Nei/Ja/Nei/Nei/Nei
Midtre kokesone-brenner - Normal/Rapid/Wok/Ultra
Rapid : Nei/Nei/Nei/Ja
Forreste, venstre kokesone, størrelse cm : 8.2
Forreste, høyre kokesone, størrelse cm : 6.2
Bakerste, venstre kokesone, størrelse cm : 10.7
Bakerste, høyre kokesone, størrelse cm : 8.2
Størrelse på midtre kokesone i cm : 12.9

MÅL OG VEKT
Produktdimensjoner HxBxD : 113.4 mm x 890 mm x
520 mm
Installasjonsmål HxBxD : 50 mmx860 mm x 490 mm
Netto vekt : 16.55 kg/18.6 kg
Index : 21512
EAN-nummer : 5709708233820

KKG 9401-90 T

Type kokeplatekontroll: Knotter
Antall kokesoner: 5
Produktdimensjoner HxBxD: 113.4 mm x 890
mm x 520 mm


